Technische Daten:

Fahrzeugart: Drehleiter mit Korb DLK 23/12 (DIN)
interne Bezeichnung DL 1/30

KFZ Kennzeichen DA- BF 130
Funkrufname: 1- 30-1

Besatzung: 1/2

Fahrgestellhersteller: Scania

Typ: P 360

Aufbauhersteller: Metz Aerials
Motorleistung: 265 kW/ 360 PS
Getriebe: 6 Gang Automatik
Achsformel: 6x2*%4

zul. Gesamtmasse 26000 kg

Fahrzeugmafe (LxBxH): 10950x 2500 x 3280 mm
Indienststellung: 04/2013

Besonderheiten:

Unfalldatenspeicher

Rescuetrack Navigationssystem
Schleuderketten

hydraulisch gelenkte Nachlaufachse
Stromerzeuger 14 kVA supersilent
Rettungskorb, 450 kg Traglast
Schleifkorbtrage

Krankentragenlagerung, 200 kg Traglast

4 Atemschutzgerate, davon 1 im Beifahrersitz
Sprungretter System Lorsbach
Uberdrucklifter am Heck

Wenderohr mit 1200 I/min

Scheinwerfer in LED an Korb und Leiterpark
Motor- und Elektrokettensage

Rettungshéhe 23m, bei Nennausladung 12m

Einsatzmoglichkeiten:

Die Drehleiter mit Korb wird zur Menschenrettung und Brandbekampfung eingesetzt
und kommt auch bei kleineren technischen Hilfeleistungen, der Beseitigung von
Sturmschéaden und der Tierrettung zum Einsatz



