
 

Technische Daten: 
 
Fahrzeugart: FwK (DIN) 
interne Bezeichnung FwK 
KFZ Kennzeichen DA- BF 153 
Funkrufname:  1- 53-1 
Besatzung: 1/1 
Fahrgestellhersteller: TADANO Faun 
Typ: ATF 70- G4 
Aufbauhersteller: TADANO Faun 
Motorleistung: 320 kW/ 435 PS (Unterwagen) 

129 kW/ 175 PS (Oberwagen) 
Getriebe: automatisiert  ZF AS Tronic mit 12 

Gängen und Intarder 
Achsformel: 8 x 6 x 8 
zul. Gesamtmasse 48.000 kg 
Einsatzgewicht 47.000 kg 
Fahrzeugmaße (LxBxH): 12920 x 2550 x 3810 mm 
Indienststellung: 12/2020 
 
 
Besonderheiten: 
 

• Unfalldatenspeicher 
• Recuetrack Navigationssystem 
• Birdeyekamera 360°mit Abbiegeassistent 
• Achsen 2,3 und 4 angetrieben, mit Geländeuntersetzung 
• Differenzialsperren 
• Allradlenkung, Hundegang  
• hydraulische waagrecht- senkrecht Abstützung mit max. Breite von 6,4 m   
• Fahrzeug der 70 t Klasse, mit 4- fach eingescherter Doppelhakenflasche mit 

176 kN Hubkraft, jederzeit veränderbar  
• Teleskopausleger 4-teilig, Rollenkopfhöhe 47 m 
• Ballastgewicht 12,2 t 
• Seillänge Hubseil 210m 
• Schwenkbare Rollenkopfkamera und -Beleuchtung 
• hydraulische Winde PWT HSS 80 mit 80 kN Zugkraft und 70 m Seil mit 

Funkfernbedienung 
• Umfeldbeleuchtung in LED Ausführung 
• Spreiztraverse 
• div. Anschlagmittel für Kraneinsatz 
• DECT Funk für Kraneinsatz 

 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Der FwK wird bei jeglicher Art von Schadenereignissen eingesetzt wo große Lasten 
gehoben werden müssen u.a. bei Verkehrsunfällen mit LKW, Straßenbahnen, aber 
auch dort wo z.B. Bäume umzustürzen drohen oder bei der Rettung von Personen aus 
großen Höhen mittels Rettungskorb. 
 
 


