Technische Daten:

Fahrzeugart: Abrollbehélter Bau
interne Bezeichnung AB-Bau 05
Funkrufname: .

Aufbauhersteller: Heines/ Wuppertal
Gesamtmasse 9100 kg

FahrzeugmaBe (LxBxH): 6900 x 2500 x 2300 mm
Indienststellung: 2000

Besonderheiten:

1 Stromerzeuger 8 kVA

pneumatischer Lichtmast 6 m mit 2 x 1500 W Halogenscheinwerfer
Beleuchtungsgeréate und Leitungstrommeln
Rollgliss mit Dreibock
Schachtrettungssystem ,Karlsruher Ringe*“
Brennschneidgerate Acetylen/ Sauerstoff
Motortrennschleifer, Rettungssage
Motorkettensage, Sabelsage, 2 Bohrhammer
Tauchpumpe TP 15/1

Mehrzweckzug 32 kN

Hebekissensatz V 12

Luftheber LH 30 S

hydraulische Winden 100 kN

div. Rusthélzer

Gewindestangen

Ca. 12 Schalungstrager aus Holz in Doppel- T Form 3900 mm
16 Schalungsstitzen und 6 Kanalstreben

10 Maurerdiele

20 Schaltafeln, 10 Spanplatten

kranbare Mortelkubel

Sackkarren, Schubkarre

Rettungsplattform,

Werkbank und div. Handwerkzeug

Einsatzmoglichkeiten:

Der Abrollbehalter Bau wurde flir Hoch- und Tiefbauunfalle beschafft.



