
 

 

Technische Daten: 
 

Fahrzeugart: Abrollbehälter Rüst 

interne Bezeichnung AB-Rüst 09 

Funkrufname: ./. 

Aufbauhersteller: Schmitz 

Gesamtmasse 9810 kg 

Fahrzeugmaße (LxBxH): 6900 x 2500 x 2400 mm 

Indienststellung: 2002 

 
 
Besonderheiten: 
 

• 3 Stromerzeuger 1 x 8 kVA und 2 x 13 kVA 

• pneumatischer Lichtmast 6 m mit 2 x 1500 W Halogenscheinwerfer  

• 4 x 1000 W Halogenscheinwerfer mit Stativ 

• div. Hand- und Kopflampen 

• Plasmaschneidgerät 

• hydraulisches Schneidgerät und Spreizer (S 260 und SP 60) 

• Brennschneidgeräte Acetylen/ Sauerstoff 

• Motortrennschleifer, Rettungssäge 

• Schwerlasttransportroller, Hebebaum 

• Mehrzweckzug 32 kN 

• hydraulische Winden 100 kN 

• hydraulischer Heber 800 kN System Lukas für DB 

• hydraulische Heber 630 kN System Lukas für Straßenbahn inkl. 
Verschiebeeinheit und Aufgleisbrücke 

• Kompaktverschiebeeinheit System Lukas für Straßenbahn 

• Hilfsfahrwerk für Straßenbahn 

• Kran-Hebetraverse für Starßenbahn 

• Abschleppstange für Starßenbahn 

• Erdungsmaterial für DB und HEAG mobilo 

• div. Rüsthölzer 

• klappbare, kranbare Transportkiste 500 kg Tragkraft 

• klappbare Bahnlore (DB) 

• 4 Schleifkorbtragen 

• Rettungsplattform, klappbare Leiter 

• Werkbank und div. Handwerkzeug mit großen Dimensionen 
 
 

 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Der Abrollbehälter Rüst wurde speziell für den Einsatz mit der Beteiligung von 
Eisenbahn, Straßenbahn und Lastkraftwagen beschafft. Die auf ihm gelagerten Geräte 
sind alle eine „Nummer größer“ als die Norm verlangt und wären auf einem 
Hilfeleistungslöschfahrzeug nicht unter zu bringen. Er wurde gemeinsam mit der 
HEAG mobilo beschafft, für die die Feuerwehr Darmstadt deren Straßenbahnen im 
gesamten Schienennetz wieder eingleist. 


