Technische Daten:

Fahrzeugart: Abrollbehélter Sondereinsatz
interne Bezeichnung AB-SE 10

Funkrufname: 1-13-1

Aufbauhersteller: Heines/ Wuppertal
Gesamtmasse 4100 kg

Fahrzeugmafe (LxBxH):

6900 x 2500 x 2530 mm

Indienststellung:

2002

Besonderheiten:

Einsatzmoglichkeiten:

Der Abrollbehalter Sondereinsatz dient dazu um Einsatzkraften an der Einsatzstelle
eine einen Aufenthaltsraum zur Verfligung zu stellen, aber auch Personen die von
einem Schadensereignis betroffen sind. Er ist in Verbindung mit dem ELW 2 und dem
GW. luK auch als Besprechungsraum bei Gro3schadenslagen zu nutzen, ebenso als
Infostand bei Prasentationen, dadurch, dass auf einer Seite unter der Markise eine

Kichenzeile mit Mikrowelle und Kihlschrank
Multifunktionstisch

2 Sitzbéanke fur ca. 10 FM (SB)

Analog- und Digitalfunk

Klimaanlage und Heizung

Bierzeltgarnitur

elektr. Markise 3,5 m Auszug

Chemietoilette und Urinal

8 kVA Stromerzeuger

magnetische Innenwande

Klappe komplett nach oben zu 6ffnen ist.




