Technische Daten:

Fahrzeugart: Abrollbehalter Sonderloschmittel
interne Bezeichnung AB-SLM 04

Funkrufname: .

Aufbauhersteller: Ottenbacher/ Jerg
Gesamtmasse 11.000 kg

Fahrzeugmafe (LxBxH): 6500 x 2500 x 2150 mm
Indienststellung: 1999

Besonderheiten:

Okotec Folienschlauch zur Loschwasserriickhaltung

4 Gully Dichtkissen

pneumatische Rohrdichtkissen unterschiedlicher GréBe > DM 1m
Stromerzeuger 8 kVA

Lichtmast pneumatisch, 6 m mit 2 x 1500 Watt Halogenscheinwerfern
4 x Warmeschutzkleidung Form [l

8 fahrbare Léscher mit ABC- Pulver 50 kg

4 CO?% 2 Loscher 20 kg

2 fahrbare Metallbrandléscher PM 50 kg

2 tragbare Schaumwasserwerfer

div. Z- Zumischer und Schaumrohre

2 IBC mit je 1000 | Class A Schaummittel 1%

36 Schaummittelkanister a 20 | Class A Schaummittel 1%
Gefahrgutumfillpumpe fiir Schaummitteltransport

Einsatzmoglichkeiten:

Der Abrollbehélter Sonderléschmittel dient dazu groBere Mengen Schaummittel oder
Léschpulver an die Einsatzstelle zu bringen. Es ist moéglich das Schaummittel direkt
vom Abrollcontainer mit dem Loéschfahrzeug anzusaugen, aber auch die Forderung
uber Druckschlauche ist mittels Gefahrgutumfillpumpe Uber eine gréBere Strecke

machbar, sollte der Container nicht direkt in der Nahe eines Loschfahrzeuges
abgestellt werden kdnnen.
Ein weiterer Verwendungszweck des AB- SLM ist die Loschwasserrickhaltung



