Technische Daten:

Fahrzeugart: Abrollbehélter Schlauch
interne Bezeichnung AB-S 06

Funkrufname: .

Aufbauhersteller: Ottenbacher/ Jerg
Gesamtmasse 10520 kg
FahrzeugmaBe (LxBxH): 6900 x 2500 x 2500 mm
Indienststellung: 2001

Besonderheiten:
Heck:

18 Schubfacher & 8 B-Schlauche in Buchten
24 Reserverollschlauche B

Rechts und links hinter Rollladen:

je 4 B- Schlauchtragekérbe & 2 Schlauche
je 8 C- Schlauchtragekorbe & 4 Schlauche
je 1 Rollcontainer mit 16 B- Schlauchen in Buchten =

und mit 7 C- Schlauchen in Buchten =

2880 m
480 m

2x 160 m
2 x 480 m
2x 320 m
2x 105 m

d.h. der AB verfugt tber insgesamt 4320 m B- Schlauchmaterlal

und 1170 m C- Schlauchmaterial

2 TS 8/8 mit saug- und druckseitigem Zubehor
12 Saugschlauche A 1600 mm

16 Gummi- Schlauchbrticken

1 Faltbehalter mit 3000 | Inhalt (selbstaufrichtend)
1 Motorkettensage mit Zubehor

Beleuchtungs- und Absperrgerat

Der Abrollbehélter hat im Heckgerateraum eine uberdachte Standflache mit

Sicherungshaken fir einen Feuerwehrmann (SB) um die Schlauche trocken auslegen
zu konnen. Die Verbindung zum Fahrer des WLF geschieht Uber ein
Handsprechfunkgerat und ein am Abrollcontainer befindliches Horn

Einsatzmoglichkeiten:

Der Abrollbehélter Schlauch wird zur Wasserférderungen tber lange Wegstrecken

genutzt. Er dient auch als Reserveschlauchlager



