Technische Daten:

Fahrzeugart: Abrollbehélter Waldbrand
interne Bezeichnung AB- Waldbrand 16 (WI-KS 413)
Funkrufname: 1-56-1

Aufbauhersteller: lturri

Gesamtmasse 8000 kg

Fahrzeugmafe (LxBxH): 5900 x 2550 x 2450 mm
Indienststellung: 04/2019

Besonderheiten:

. 1 Generator

e 2 Motorkettensagen

o 1 Tragkraftspritze TS 10-1500 Fox

e Bambi Buckets (Loschwasser-Auf3enlastbehalter)
e mobilen Faltbehalter

Einsatzmoglichkeiten:

Der Abrollbehélter Waldbrand ist speziell fir den Einsatz bei groBeren Wald- und
Flachenbranden konzipiert. Ausgestattet mit umfangreichem Material zur
Brandbekampfung, unterstitzt er die Feuerwehr bei der schnellen und effektiven
Eindammung von Branden in schwer zuganglichem Gelande.

Der Abrollbehélter kann tberortlich eingesetzt werden und ergéanzt die Ausristung
bei Gro3schadenslagen. Er wurde vom Land Hessen zur Verfliigung gestellt und
steht als wichtige Ressource fur die Gefahrenabwehr im regionalen und
uberregionalen Einsatz bereit.





