
 

 

Technische Daten: 
 

Fahrzeugart: Gerätewagen Nachschub/ Licht 

interne Bezeichnung GW-N/L 

KFZ Kennzeichen DA- 2672 

Funkrufname:  1- 68-1 

Besatzung: 1/1 

Fahrgestellhersteller: MAN 

Typ: LE 180 C 

Aufbauhersteller: Schmitz 
Motorleistung: 132 kW/ 180 PS 

Getriebe: 4 Gang Automatik 

Achsformel: 4x2 

zul. Gesamtmasse 8.400 kg 

Fahrzeugmaße (LxBxH): 6400 x 2450 x 3140 mm 

Indienststellung: 10/2002 
 
 
Besonderheiten: 
 

• Unfalldatenspeicher 
• Rückfahrwarnsystem, Rückfahrkamera 
• Ladebordwand hydr. 1000 kg Tragkraft 
• Lichtmast 6 m, mit 2 x 1500 W Halogenlampen, 2 x 400 Natriumdampflampen 

und 2 x 400 W Metalldampflampen 
• Nutzlast 2200 kg 
• Fischer Panda Stromerzeuger 24 kVA supersilent 
• 1 Wassersauger, 1 TP 4/1 
• 1 Motorkettensäge 
• Flutlichtstrahler 2 x 1000 W mit Stativ 
• Transportwagen mit Ölbindemittel und Streugerät „Öltiger“ 

 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Der GW- N/L wurde konzipiert um Transportaufgaben zu übernehmen, die zwischen 
einem MTF und WLF liegen und schnell und einfach handelbar sind. Außerdem dient 
er mit seinem Lichtmast zum Ausleuchten von Einsatzstellen und als Ersatz für das 
Ölspurfahrzeug, da es mit dem Öltiger möglich ist bei langsamer Fahrt Ölbindemittel 
zu streuen. Unwettereinätze bei denen Wohnungen und Keller unter Wasser stehen, 
sowie die Beseitigung von kleinen Bäumen oder abgebrochenen Ästen gehören auch 
zum Einsatzbereich des GW- N/L. In 2002 wurden mit diesem Fahrzeug drei 
Fahrzeuge ersetzt ( Flutlichtfahrzeug 1977, Streufahrzeug 1981 und ein Gerätewagen 
1978) 


