
 

 

Technische Daten: 
 

Fahrzeugart: Ölspurschadenfahrzeug 

interne Bezeichnung ÖSF 

KFZ Kennzeichen DA- BF 177 

Funkrufname:  1- 79-1 

Besatzung: 1/1 

Fahrgestellhersteller: Mitsubishi Motors 

Typ: Canter Fuso 7C18 

Aufbauhersteller: Orcatech/ Airmatic 
Motorleistung: 132 kW/ 180 PS 

Getriebe: 6 Gang Handschaltung 

Achsformel: 4x2 

zul. Gesamtmasse 8.250 kg 

Fahrzeugmaße (LxBxH): 5950 x 2130 x 281500 mm 

Indienststellung: 04/2010 
 
 
Besonderheiten: 
 

• Klimaanlage 
• Unfalldatenspeicher 
• hydrostatischer Antrieb zuschaltbar, für den Reinigungseinsatz 0,5- 5 km/h 
• Frischwassertank 2000 l und Abwassertank 2500l 
• Rotorhaube hydr. Verschieb- und absenkbar mit 3 Rotoren mit je 2 

Hochdruckdüsen. Arbeitsdruck max. 200 bar 
• Handlanze mit Hochdruck im Heck mit Schnellangriffshaspel 20 m mit 2 

Rotoren, für mobilen Einsatz 
• Warmwassererzeugung bis 65°C möglich zur Beseitigung hartnäckiger 

Verunreinigungen 
• Horizont Verkehrswegweiser klappbar auf Dach 
• Vollmatrix Infogeber Hänsch zum Hinweis „Achtung Ölspur“ etc. 
• Kamera jeweils an Front und Heck 

 
 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Reinigung von Verkehrsflächen die durch Öl- und Kraftstoffspuren verunreinigt wurden 
sowie entfernen von hartnäckigen sonstigen Verschmutzungen mit Handlanze. 
Kann auch z.B. für Löscheinsätze bei Dehnungsfugenbränden eingesetzt werden. 
Dieses Fahrzeug entspricht dem Merkblatt DWA-M715 Der GGUV und darf Straßen 
reinigen ohne dass danach die Fläche mit einem SRT Meßinstrument auf Griffigkeit 
getestet werden muß. 
 
 
 


